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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI SOBIATYNO na działce nr 1061.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T      
B  01.00 Roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV: 45400000-1    
B 01.01. Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe
B 01.02. Roboty blacharskie i dekarskie 
B 01.03. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

            B 01.04. Roboty tynkarskie i malarskie 
            B 01.05. Roboty posadzkowe
            B 01.06. Roboty termoizolacyjne i elewacja
            S 02.01. Instalacja wod-kan                                  Kod CPV:   45330000-9   
            S 02.02. Instalacja centralnego ogrzewania       Kod CPV:   45331000-6   
            E 02.03. Instalacje elektryczne                             Kod CPV:   45310000-3
1.4 Określenia podstawowe
Przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej i Kosztorysowej.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami i normami .
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz Dokumentacji  Technicznej. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją i Specyfikacją Techniczną
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Przedstawiciela inwestora. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji remontu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykańczania robót . Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół remontowanego obiektu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
    toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
         c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji i za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów przeznaczonych do robót (beton, blachodachówka, stolarka okienna i drzwiowa, płytki terakotowe) Wykonawca przedstawi  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Przedstawiciela inwestora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem.
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela inwestora. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału.
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji i Specyfikacji Technicznej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją i wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz Polskimi Normami. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości Robót                                                                                         Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. 
6.2. Pobieranie próbek
Przewiduje się możliwość  pobieranie próbek do wymaganych normą badaniem wytrzymałości betonu, przyczepności tynku. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. 
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Inwestorowi .
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Przedstawiciel inwestora uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca ma obowiązek stosować do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
Produkty przemysłowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, blachodachówka, itp) muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi inwestora. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.(1) Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru Robót, protokoły narad i ustaleń oraz korespondencję dotyczącą prowadzenia robót remontowych.
6.(2) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze przedstawione do wglądu na życzenie Inwestora.
7. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi końcowemu.
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inwestora. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel inwestora w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją , Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.
7.2. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją i Specyfikacja Techniczną . W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu zamówienia.
7.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
4.  Ewentualne wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .   
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.        
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.
B 01.00.   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
B 01. 01. Roboty przygotowawcze – rozbiórkowe
1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych.

1.1.2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. obejmuje:

Rozebranie pokrycia dachowego, demontaż rur spustowych i rynien, rozebranie podłóg drewnianych, skucie warstw posadzkowych wymontowanie okien drewnianych oraz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
1.1.3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, gwarantującego wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlana i przepisami bhp. Sprzęt do robót rozbiórkowych: młotki, kilofy przecinaki, ciągnik, dźwig samojezdny rynny, taczki, liny.
1.1.4. Transport

Samochód ciężarowy skrzyniowy i ciężarowy, kontener do wywozu gruzu i odpadów budowlanych.
1.1.5. Wykonanie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją i Specyfikacją Techniczną. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą strefę pracy a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, tak aby nie spowodować nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić mury budynku. Wszelkie elementy z rozbiórek na poziom terenu przemiesić przy użyciu lin i rynny. Nie wolno zrzucać. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko odpadów.
1.1.6. Kontrola jakości

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
B 01.02. Roboty blacharskie i dekarskie 
1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich.
1.2.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:
Jednowarstwowe pokrycie dachu folią paroprzepuszczalną, wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, pokrycie dachu blachodachówką powlekaną, montaż rynien i rur spustowych z blachy powlekanej oraz montaż parapetów okiennych. 
1.2.3. Materiały
Folia paroprzepuszczalna, blachodachówka powlekana poliestrem, blacha powlekana, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, rynny dachowe i  rury spustowe z blachy powlekanej.
1.2.4. Sprzęt
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny.
1.2.5. Transport
Samochodowy i ręczny
1.2.6. Wykonanie robót
· Ułożenie folii paroprzepuszczalnej  z zachowaniem właściwych zakładów
· Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek,
· Ułożenie blacho dachówki- mocowanie za pomocą wkrętów systemowych.
· Kalenice i okapy należy obrobić zapewniając szczelność.
· Rynny i rury wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji
1.2.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, 
poziomów i pionów, estetyki wykonania,  prawidłowości spadków rynien 
1.2.8. Przepisy związane
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B – 10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania przy odbiorze
Instrukcja montażu producenta blachodachówki
B 01. 03. Wymiana (montaż) stolarki okiennej i drzwiowej
1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu stolarki okiennej  i drzwiowej.

1.3.2. Zakres

      Montaż  okien PCW 

Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej 
Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Montaż parapetów wewnętrznych z lastrico
1.3.3. Materiały
Okna z PCV o współczynniku przenikalności ciepła 1,0 – 1,1, drzwi zewnętrzne drewniane klepkowe, drzwi wewnętrzne płytowe pełne, ościeżnice drewniane, pianka poliuretanowa.
1.3.4. Sprzęt

 łaty, wiertarka udarowa, poziomica, 

1.3.5. Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

1.3.6. Wykonanie robót

Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów okiennych i drzwiowych

Obsadzenie okien i ościeżnic drzwiowych z  uszczelnieniem pianką poliuretanową 

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych  z regulacją

Założenie podokienników wewnętrznych

1.3.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowości okien, szerokości ościeży (jednakowa szerokość z każdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł.
1.3.8. Przepisy związane

 PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).     Instrukcje i certyfikaty producenta materiałów
B 01. 04. Roboty tynkarskie i malarskie 
1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych i elewacyjnych.
1.4.2. Zakres
Wykonanie tynku wewnętrznego kat III 
Ułożenie płytek glazurowanych ściennych

Malowanie wnętrz budynku farbami emulsyjnymi
1.4.3. Materiały
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, płytki ceramiczne ścienne, kleje do płytek ceramicznych, farby emulsyjne białe do przemalowań  wewnętrznych.
1.4.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski,
1.4.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
1.4.6. Wykonanie robót
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych.

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych 
Ułożenie płytek ceramicznych na kleju

Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjna.
1.4.7.  Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich, sprawdzenie jakości ułożenia glazury 
1.4.8. Przepisy związane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
B 01. 05. Roboty posadzkowe 
1.5.1. Przedmiot


Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych.
1.5.2. Zakres

przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, folia podposadzkowa, płyty styropianowe 6 cm)

warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 5 cm

ułożenie płytek terakotowych 20*20 podłogowych

1.5.3. Materiały
Piasek zwykły, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa cementowa M12, płytki terakotowe posadzkowe, klej do płytek, zaprawa spoinowa.
1.5.4. Sprzęt

Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.5.5. Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

1.5.6. Wykonanie robót

przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 15 cm, podkład betonowy 4 cm,) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty styropianowe 6 cm), warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 4 cm
Ułożenie płytek ceramicznych na kleju

Ułożenie cokolika z płytek ceramicznych na kleju

1.5.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych podłoży, izolacji i posadzek według atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
  
1.5.8. Przepisy związane

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i   lastrykowych.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
B 01. 06.  Roboty termoizolacyjne elewacji 
1.6.1. Przedmiot


Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych ścian i robót elewacyjnych
1.6.2. Zakres

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi 15 cm o współczynniku przenikalności ciepła 0,23 metodą lekką-mokrą z wyprawą cienkowarstwową z suchej mieszanki.

Dwukrotne malowanie tynków farbami akrylowymi.
Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi 25*6 cm
1.6.3. Wykonanie robót
 Mocowanie płyt styropianowych
-Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża nierówności i odchylenia 
Od (pionu wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym

-Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować łącznikami 
mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem

-Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin na zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - punktową grubość pokrycia do l0 mm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę  zaszpachlować zaprawą w miejscach przyłożenia płyt.

-Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną

-Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą, łącznikami rozporowymi na głębokość min. 8cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

-Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia

-Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą.

-Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, nałożenie siatki   wzmacniającej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kątem 45° na naroża otworów, naniesienie warstwy
 Zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia

-Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona.

Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej

-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotność 60%

-nakładanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.

-Wyprawę tynkarską malować dwukrotnie farbą akrylową elewacyjną w kolorze ustalonym
 z Inwestorem
Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian

-temperatura powietrza od 5 do 25°C

-temperatura podłoża od 5 do 25°C

-prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie

nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach  deszczu

1.6.4   Przepisy związane:
Bezspoinowy system ocieplania budynków 1999
PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-91/B-10102- Płyty styropianowe
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
 S 02.01    INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN 
2.1.1.
Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych wodociągowo-kanalizacyjnych.
2.1.2.
Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacji wod-kan i obejmują
montaż umywalek 50x43,5cm w łazienkach, montaż zlewozmywaka kuchennego dwukomorowego, montaż nadumywalkowych elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody z baterią, montaż kompaktu WC 35,5x62,5cm, montaż baterii umywalkowych oraz montaż kabiny prysznicowej 90x90cm.

2.1.3.  Materiały
urządzenia sanitarne – umywalki porcelanowe, miski ustępowe fajansowe typu kompakt,               zlewozmywak z blachy nierdzewnej, kabina prysznicowa półokrągła  

Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
2.1.4. Sprzęt
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom wykonywanych robót.
2.1.5. Transport
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom wykonywanych robót.
2.1.6. Wykonanie robót
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2.1.7.  Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne
 zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.
2.1.8. Przepisy związane
PN-81/B-10700

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.

S 02.02    INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.2.1.
Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania.
2.2.2.
Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż instalacji c.o. oraz ogrzewczych, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące:  montaż grzejników stalowych, płytowych, z podłączeniem bocznym, montaż zaworów i głowic termostatycznych, montaż śrubunków powrotnych do grzejników, montaż zaworów regulacyjnych, montaż zaworów odcinających, montaż pieca centralnego ogrzewania
2.2.3.  Materiały
Materiały stosowane do montażu instalacji c.o. powinny mieć: -oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

Element grzewcze -grzejniki płytowe stalowe, z zasilaniem bocznym,
Armatura: przy grzejnikach, podłączenie z boku, zawory termostatyczne oraz głowice termostatyczne, na powrocie zastosować śrubunki powrotne, zawory regulacyjne typu STAD, regulatory ciśnienia typu STAP, zawory odcinające typu Globo H.     
Piec centralnego ogrzewania o mocy min. 18kW, max 25kW na pellet z termostatem pokojowym oraz modułem internetowym.
2.2.4. Sprzęt
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom wykonywanych robót.
2.2.5. Transport
Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.
2.2.6. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji c.o. należy : -wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, -wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, -wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów, -wykonać otwory w ścianach dla przejść przewodów. Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i armatury. Przewody łączyć  za pomocą złączek odpowiednich dla danego systemu rurowego. Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi wg wytycznych producenta. Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone są przy ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, po ścianach lub w bruzdach ściennych. Grzejniki montować na ścianie poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian. Minimalny odstęp od powierzchni tylnej wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu 10 cm. Grzejniki zawiesić na standartowych elementach mocujących.  

Po zakończeniu robót montażowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodów instalacji centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnienia na zimno i na gorąco oraz całą instalacje wyregulować. Próba ciśnienia powinna być przeprowadzona przez 1,5 – krotnej wartości ciśnienia roboczego dla instalacji c.o.
2.2.7.  Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne

 zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.
2.2.11. Przepisy związane
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

E 02.03    INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.3.1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania w zakresie montażu opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych.
2.3.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą montażu opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych.
2.3.3. Materiały
Oprawy oświetleniowe, przykręcane, świetlówkowe 2x18W
2.3.4.. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
2.3.5. Transport

Dostawa - samochodem dostawczym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

2.3.6. Wykonanie robót
Oprawy oświetleniowe i ich rozmieszczenie montować zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Przedstawicielem inwestora.
2.3.7. Przepisy związane
PN-84/E-02033
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
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